


F55 è un apparecchio di illuminazio-
ne da parete o da soffitto, monolam-
pada e bilampada, per fluorescenti 
T5.
La struttura è in alluminio estruso, 
il diffusore in policarbonato rigato 
opalino e il riflettore speculare.
Grazie all’IP 44 trova collocazione 
soprattutto in ambienti in cui l’alto 
livello di umidità necessita di questo 
tipo di protezione, ad esempio per 
illuminazione di cucine, bagni, etc.

F55 is a ceiling or wall lighting fitting 
for one and two fluorescent lamps 
T5.
The structure is in extruded alumi-
nium, with a striped opale
polycarbonate diffuser and specular 
reflector.
Thanks to its IP44, this fitting can 
easily be chosen for all those areas 
where this kind of protection is 
needed, for example kitchens, ba-
throoms etc. 

F55 est un appareil d’éclairage pour 
installation sur murs ou plafonds 
pour une ou deux lampes fluore-
scents T5.
La strucutre est en aluminium ex-
trudé, le diffuseur en polycarbonate 
rayé opalin et le réflecteur spéculaire. 
Pour le degré IP44, l’appareil est 
adapt surtout pour l’éclairage des 
cuisines, salles de bains, ou le niveau 
d’humidité nécessite l’emploi d’un 
appareil approprié.
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Versioni monolampada e bilampada.

Versions for one and two lamps.

Versions à une et deux lampes.

Alcune possibilità di installazione 
dell’apparecchio, per creare illumina-
zione diretta o indiretta.

Some installation possibilities of the 
fitting to create a direct or indirect 
lighting.

Les possibilités d’installation de l’ap-
pareil pour créer un éclairage direct 
ou indirect.

Le versioni da 580 mm sono disponi-
bili anche con finitura cromata.

The 580 mm versions are available 
also with a chrome finishing.

Les versions de 580 mm sont dispo-
nibles en couleur chrome.
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F55.24ME
Versione da 580 mm monolampada per illuminazione diretta.
Reattore elettronico incluso.
Version 580 mm single-lamp, for direct lighting. 
Electronic ballast included.
Version de 580 mm à une lampe, pour éclairage direct. 
Ballast electronique inclus.

T5 - G5 1x24W

F55.24BE
Versione da 580 mm bilampada per illuminazione diretta.
Reattore elettronico incluso.
Version 580 mm twin-lamps, for direct lighting. 
Electronic ballast included.
Version de 580 mm à deux lampes, pour éclairage direct. 
Ballast electronique inclus.

T5 - G5 2x24W

F55.21ME
Versione da 880 mm monolampada per illuminazione diretta.
Reattore elettronico incluso.
Version 880 mm single-lamp, for direct lighting. 
Electronic ballast included.
Version de 880 mm à une lampe, pour éclairage direct. 
Ballast electronique inclus.

T5 - G5 1x21W

F55.21BE
Versione da 880 mm bilampada per illuminazione diretta.
Reattore elettronico incluso.
Version 880 mm twin-lamps, for direct lighting. Electronic 
ballast included.
Version de 880 mm à deux lampes, pour éclairage direct. 
Ballast electronique inclus.

T5 - G5 2x21W

F55.28ME
Versione da 1180 mm monolampada per illuminazione diret-
ta. Reattore elettronico incluso.
Version 1180 mm single-lamp, for direct lighting.
 Electronic ballast included.
Version de 1180 mm à une lampe, pour éclairage direct. 
Ballast electronique inclus.

T5 - G5 1x28W

F55.28BE
Versione da 1180 mm bilampada per illuminazione diretta. 
Reattore elettronico incluso.
Version 1180 mm twin-lamps, for direct lighting. 
Electronic ballast included.
Version de 1180 mm à deux lampes, pour éclairage direct. 
Ballast electronique inclus.

T5 - G5 2x28W

120°

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice F55.24ME.02 MONOLAMP Codice F55.24ME.LDT Codice
Nome LAMPADA 24W G5 FLUO Nome LAMPADA 24W G5 FLUO Numero 1
Archivio F55 Data 27-05-2008 Posizione

Rendimento  55.18% Sistema Coordinate C-G Flusso Totale 1750.00 lm

Valore Massimo 197.50 cd/klm Posizione C=180.00 G=30.00 Asimmetrico

Apparecchio Rettangolare Lung. 110 mm Larg. 580 mm Alt. 40 mm
Area Luminosa Rettangolare Lung. 70 mm Larg. 53 mm Alt. 0 mm

Area Luminosa Orizzontale 0.003710 m2 Area Luminosa Piano 180° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano   0° 0.000000 m2 Area Luminosa Piano 270° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano  90° 0.000000 m2 Area Luminosa a 76° 0.000898 m2

Tipo di simmetria Asimmetrico Massimo Angolo Gamma 180
Distanza di rilievo  0.00 Flusso di rilievo 1750.00 lm

Operatore Tensione di alimentazione
Temperatura Corrente di alimentazione
Umidità Fotocellula
Note 1 * 24W G5 GLUO = 1750 lm

C.I.E. 44   73   91   96   55 D DIN 5040 A31
F UTE 0.53 G + 0.02 T B NBN BZ 5
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice F55.24BE.09 BILAMPAD Codice F55.24BE.LDT Codice
Nome LAMPADA 2x24W G5 FLUO Nome LAMPADA 2x24W G5 FLUO Numero 2
Archivio F55 Data 26-05-2008 Posizione

Rendimento  35.70% Sistema Coordinate C-G Flusso Totale 3500.00 lm

Valore Massimo 127.60 cd/klm Posizione C=180.00 G=25.00 Asimmetrico

Apparecchio Rettangolare Lung. 580 mm Larg. 100 mm Alt. 40 mm
Area Luminosa Rettangolare Lung. 530 mm Larg. 70 mm Alt. 0 mm

Area Luminosa Orizzontale 0.037100 m2 Area Luminosa Piano 180° 0.015900 m2
Area Luminosa Piano   0° 0.000000 m2 Area Luminosa Piano 270° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano  90° 0.000000 m2 Area Luminosa a 76° 0.008975 m2

Tipo di simmetria Asimmetrico Massimo Angolo Gamma 180
Distanza di rilievo  0.00 Flusso di rilievo 3500.00 lm

Operatore Tensione di alimentazione
Temperatura Corrente di alimentazione
Umidità Fotocellula
Note 2 * 24W G5 = 3500 lm

C.I.E. 44   73   91   95   36 D DIN 5040 A31
F UTE 0.34 G + 0.02 T B NBN BZ 5
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice F55.24ME.02 MONOLAMP Codice F55.24ME.LDT Codice
Nome LAMPADA 24W G5 FLUO Nome LAMPADA 24W G5 FLUO Numero 1
Archivio F55 Data 27-05-2008 Posizione

Rendimento  55.18% Sistema Coordinate C-G Flusso Totale 1750.00 lm

Valore Massimo 197.50 cd/klm Posizione C=180.00 G=30.00 Asimmetrico

Apparecchio Rettangolare Lung. 110 mm Larg. 580 mm Alt. 40 mm
Area Luminosa Rettangolare Lung. 70 mm Larg. 53 mm Alt. 0 mm

Area Luminosa Orizzontale 0.003710 m2 Area Luminosa Piano 180° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano   0° 0.000000 m2 Area Luminosa Piano 270° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano  90° 0.000000 m2 Area Luminosa a 76° 0.000898 m2

Tipo di simmetria Asimmetrico Massimo Angolo Gamma 180
Distanza di rilievo  0.00 Flusso di rilievo 1750.00 lm

Operatore Tensione di alimentazione
Temperatura Corrente di alimentazione
Umidità Fotocellula
Note 1 * 24W G5 GLUO = 1750 lm

C.I.E. 44   73   91   96   55 D DIN 5040 A31
F UTE 0.53 G + 0.02 T B NBN BZ 5
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice F55.24BE.09 BILAMPAD Codice F55.24BE.LDT Codice
Nome LAMPADA 2x24W G5 FLUO Nome LAMPADA 2x24W G5 FLUO Numero 2
Archivio F55 Data 26-05-2008 Posizione

Rendimento  35.70% Sistema Coordinate C-G Flusso Totale 3500.00 lm

Valore Massimo 127.60 cd/klm Posizione C=180.00 G=25.00 Asimmetrico

Apparecchio Rettangolare Lung. 580 mm Larg. 100 mm Alt. 40 mm
Area Luminosa Rettangolare Lung. 530 mm Larg. 70 mm Alt. 0 mm

Area Luminosa Orizzontale 0.037100 m2 Area Luminosa Piano 180° 0.015900 m2
Area Luminosa Piano   0° 0.000000 m2 Area Luminosa Piano 270° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano  90° 0.000000 m2 Area Luminosa a 76° 0.008975 m2

Tipo di simmetria Asimmetrico Massimo Angolo Gamma 180
Distanza di rilievo  0.00 Flusso di rilievo 3500.00 lm

Operatore Tensione di alimentazione
Temperatura Corrente di alimentazione
Umidità Fotocellula
Note 2 * 24W G5 = 3500 lm

C.I.E. 44   73   91   95   36 D DIN 5040 A31
F UTE 0.34 G + 0.02 T B NBN BZ 5
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice F55.24ME.02 MONOLAMP Codice F55.24ME.LDT Codice
Nome LAMPADA 24W G5 FLUO Nome LAMPADA 24W G5 FLUO Numero 1
Archivio F55 Data 27-05-2008 Posizione

Rendimento  55.18% Sistema Coordinate C-G Flusso Totale 1750.00 lm

Valore Massimo 197.50 cd/klm Posizione C=180.00 G=30.00 Asimmetrico

Apparecchio Rettangolare Lung. 110 mm Larg. 580 mm Alt. 40 mm
Area Luminosa Rettangolare Lung. 70 mm Larg. 53 mm Alt. 0 mm

Area Luminosa Orizzontale 0.003710 m2 Area Luminosa Piano 180° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano   0° 0.000000 m2 Area Luminosa Piano 270° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano  90° 0.000000 m2 Area Luminosa a 76° 0.000898 m2

Tipo di simmetria Asimmetrico Massimo Angolo Gamma 180
Distanza di rilievo  0.00 Flusso di rilievo 1750.00 lm

Operatore Tensione di alimentazione
Temperatura Corrente di alimentazione
Umidità Fotocellula
Note 1 * 24W G5 GLUO = 1750 lm

C.I.E. 44   73   91   96   55 D DIN 5040 A31
F UTE 0.53 G + 0.02 T B NBN BZ 5

LITESTAR Pro 9     (c)OxyTech Srl   www.oxytech.it www.civic.it     info@civic.it Pagina 1

50

50

100

150

200

250

0

180

90

270

 110mm x 580mm

Semipiani C

180.0 0.0

270.0 90.0

ULOR 2.41

DLOR 52.76

0 3030

4545

6060

9090

120120 180

 cd/klm 

1m

2m

3m

4m

5m

31,5

7,9

3,5

2,0

1,3

Dist. (m)

α: 120°

Lux Med

115°

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice F55.24BE.09 BILAMPAD Codice F55.24BE.LDT Codice
Nome LAMPADA 2x24W G5 FLUO Nome LAMPADA 2x24W G5 FLUO Numero 2
Archivio F55 Data 26-05-2008 Posizione

Rendimento  35.70% Sistema Coordinate C-G Flusso Totale 3500.00 lm

Valore Massimo 127.60 cd/klm Posizione C=180.00 G=25.00 Asimmetrico

Apparecchio Rettangolare Lung. 580 mm Larg. 100 mm Alt. 40 mm
Area Luminosa Rettangolare Lung. 530 mm Larg. 70 mm Alt. 0 mm

Area Luminosa Orizzontale 0.037100 m2 Area Luminosa Piano 180° 0.015900 m2
Area Luminosa Piano   0° 0.000000 m2 Area Luminosa Piano 270° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano  90° 0.000000 m2 Area Luminosa a 76° 0.008975 m2

Tipo di simmetria Asimmetrico Massimo Angolo Gamma 180
Distanza di rilievo  0.00 Flusso di rilievo 3500.00 lm

Operatore Tensione di alimentazione
Temperatura Corrente di alimentazione
Umidità Fotocellula
Note 2 * 24W G5 = 3500 lm

C.I.E. 44   73   91   95   36 D DIN 5040 A31
F UTE 0.34 G + 0.02 T B NBN BZ 5
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F55.35ME
Versione da 1480 mm monolampada per illuminazione diret-
ta. Reattore elettronico incluso.
Version 1480 mm single-lamp, for direct lighting. 
Electronic ballast included.
Version de 1480 mm à une lampe, pour éclairage direct. Bal-
last electronique inclus.

T5 - G5 1x35W

F55.35BE
Versione da 1480 mm bilampada per illuminazione diretta.
Reattore elettronico incluso.
Version 1480 mm twin-lamps, for direct lighting. 
Electronic ballast included.
Version de 1480 mm à deux lampes, pour éclairage direct. 
Ballast electronique inclus.

T5 - G5 2x35W
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice F55.24ME.02 MONOLAMP Codice F55.24ME.LDT Codice
Nome LAMPADA 24W G5 FLUO Nome LAMPADA 24W G5 FLUO Numero 1
Archivio F55 Data 27-05-2008 Posizione

Rendimento  55.18% Sistema Coordinate C-G Flusso Totale 1750.00 lm

Valore Massimo 197.50 cd/klm Posizione C=180.00 G=30.00 Asimmetrico

Apparecchio Rettangolare Lung. 110 mm Larg. 580 mm Alt. 40 mm
Area Luminosa Rettangolare Lung. 70 mm Larg. 53 mm Alt. 0 mm

Area Luminosa Orizzontale 0.003710 m2 Area Luminosa Piano 180° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano   0° 0.000000 m2 Area Luminosa Piano 270° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano  90° 0.000000 m2 Area Luminosa a 76° 0.000898 m2

Tipo di simmetria Asimmetrico Massimo Angolo Gamma 180
Distanza di rilievo  0.00 Flusso di rilievo 1750.00 lm

Operatore Tensione di alimentazione
Temperatura Corrente di alimentazione
Umidità Fotocellula
Note 1 * 24W G5 GLUO = 1750 lm

C.I.E. 44   73   91   96   55 D DIN 5040 A31
F UTE 0.53 G + 0.02 T B NBN BZ 5
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Apparecchio Rilievo Lampada
Codice F55.24BE.09 BILAMPAD Codice F55.24BE.LDT Codice
Nome LAMPADA 2x24W G5 FLUO Nome LAMPADA 2x24W G5 FLUO Numero 2
Archivio F55 Data 26-05-2008 Posizione

Rendimento  35.70% Sistema Coordinate C-G Flusso Totale 3500.00 lm

Valore Massimo 127.60 cd/klm Posizione C=180.00 G=25.00 Asimmetrico

Apparecchio Rettangolare Lung. 580 mm Larg. 100 mm Alt. 40 mm
Area Luminosa Rettangolare Lung. 530 mm Larg. 70 mm Alt. 0 mm

Area Luminosa Orizzontale 0.037100 m2 Area Luminosa Piano 180° 0.015900 m2
Area Luminosa Piano   0° 0.000000 m2 Area Luminosa Piano 270° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano  90° 0.000000 m2 Area Luminosa a 76° 0.008975 m2

Tipo di simmetria Asimmetrico Massimo Angolo Gamma 180
Distanza di rilievo  0.00 Flusso di rilievo 3500.00 lm

Operatore Tensione di alimentazione
Temperatura Corrente di alimentazione
Umidità Fotocellula
Note 2 * 24W G5 = 3500 lm

C.I.E. 44   73   91   95   36 D DIN 5040 A31
F UTE 0.34 G + 0.02 T B NBN BZ 5
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